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按平方米计算是一种比较简单

的方法，就是根据房屋的面积和装修

的档次来估算总费用。一般来说，装修

的档次可以分为三种：简单装修、中等

装修和豪华装修。每种档次对应不同

的材料、工艺和设计水平，因此也有

不同的价格区间。比如，简单装修，

按平方米计算的话就是，每平方米

500元~800元，中等装修，每平方米

1000元~1500元，豪华装修，每平方米

2000元~3000元。按这个标准，我们可

以根据自己的房屋面积和喜欢的装修

档次来大致估算出总费用。例如，如果

您有一个100平方米的房子，想要做一

个中等档次的装修，那么您可以按照

1000元~1500元/平方米来计算，那么

总费用就是10万元~15万元之间。

当然，这个方法只是一个大概

的估算，实际上还要考虑到很多其

他因素，比如房屋的结构、户型、功

能分区、水电改造、墙面处理、地面

处理、门窗安装、厨卫设备、灯具开

关、家具家电等等。这些因素都会影

响到最终的费用，所以在制定预算

时还要留出一定的余地，以应对可

能出现的变化。
记者殷彤整理

初步装修预算可按平方米估算

1.暖气片一半热一半不热，暖气内

有水响声，或者暖气片的温度没有别人
家的高。
不热原因及解决办法：这种情况是

因为暖气片组里存在有空气，需要打开

排气阀放气，直到有水流出即可。将暖气

中的空气放出来，暖气就能够变热了，需

要根据情况多次进行放气，直到放尽为

止。注意：千万不要拧暖气片下方靠近地

面的大螺栓。

2.家中的暖气片不热，可是管道有点

温度。
不热原因及解决办法：这种情况可

能是家里为了防止暖气片锈蚀，在上年的

供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关

闭了，这样可以防止暖气进入空气而使暖

气生锈腐烂，这时需要把各组暖气的分阀

门打开。

3. 家里的暖气温度不一样，有的很
热，有的不热。

不热原因及解决办法：出现这种
情况，主要是各个暖气内热水的流量

不均匀或者内部阻力分配不均匀，需

分别调节各个散热器的进水阀门，如

果调试后还是不行，就可能是不热的

暖气里有堵塞的情况，需要专业人士

进行疏通维修。

4.家中的暖气片及管道都不热。

不热原因及解决办法：出现这种情
况可能是暖气的总阀门关了，总阀门一般

在单元楼梯的检查井中，我们只要检查一

下供、回水阀门，确认打开即可。

5.家中所有的暖气靠近进户门的热，

离进户门越远温度越低。
不热原因及解决办法：关闭一组暖

气，所有的暖气就都不热了，这种情况是

因为暖气片组串联引起的，就比如进户管

道的水温是75℃，经过第一组暖气后就变

成了65℃，再进入第二组后温度可能就降

低到45℃，再到后温度会更低，暖气片肯

定就不热了。这种情况应该尽快联系专业

维修人员。

6.家里的暖气片很热，可是屋里的温

度却不高。

不热原因及解决办法：这种情况
可能是装修时把原先设计、计算好的

暖气片组给换了，可是新装的暖气施

工人员素质良莠不齐，无法全面的考

虑你家的具体情况，就可能把你家的

暖气片组给安装少了，这时就需要请

专业人士帮忙了，重新设计下暖气片

组的数量。

7.邻居家暖气片热，家里整体暖气片不热。
不热原因及解决办法：可能是入户

的阀门流量过小；暖气供应到家里，一般

都会有一个阀门来控制，如果暖气片不

热，很有可能是阀门开得过小，这时只要

拧开阀门，使水流增大，过一段时间，暖气

片就会变热。

8.暖气片的部分片数热，或只有下面
的主管热。

不热原因及解决办法：暖气片安装
方式错误，如四开口（又称上进下出）的暖

气片装成了下进下出，水会从下面主管直

接流走，只有下面主管热，上面散热片不

热，又如下进下出的暖气片装成了上进下

出，会出现部分片数不热等等。解决办法：

找安装暖气片的暖通公司重新安装或更

换暖气片。

9.暖气片下面先于上面热，供暖效果

比正常的要差一些。

不热原因及解决办法：有可能是暖
气片进回水管接反，在主管没有接反的情

况下，找安装暖气片的公司或专业维修人员

调整过来。

10.暖气片挺热，房间温度低。

不热原因及解决办法：房屋保暖措
施不够致使暖气片显得不热。其实，供暖

房间的保暖情况与供暖质量有着很大的

关系，如果房屋保暖措施不到位，室内温

度就会上不去，而窗户漏风是常见的问

题。住户可以用一些密封条进行保温处

理；如果是外框与墙有裂缝且裂缝较大，

需要先填充聚氨酯发泡胶再使用玻璃

胶，如果缝隙较小，可以直接使用玻璃胶

密封。

（陈春刚）

供热专题：
集中供热用户看这里，暖气不暖十大现象解决实操

集成墙面的优缺点有哪些？

集成墙面的劣势：

1.价格贵，集成墙面的价格受其

原料、工艺等影响，其价格确实偏贵一

些，与壁纸、乳胶漆相比的话价格是没

有优势的。

2.受众人群少，集成墙面可以算

是中高端产品，在白领、成功人士等群

体市场比较适用，一般家庭是接受不

了的。

3.安装耗时长，虽然说集成墙面在

安装上比较简单，但是它的安装工艺不

是短期内能掌握的，安装需要花费不少

时间，大概100平方米的房间最少需要

两三个人施工一个月的时间才能完成。

4.市场混乱，目前集成墙面市场

鱼龙混杂，仅仅在南方短短一年左右

的时间就兴起了几十家集成墙面品

牌，导致消费者难于抉择，市场竞争十

分激烈，而全国大大小小的集成墙面

厂家甚至有几千家，品牌好坏性和环

保性难以鉴定。
集成墙面的优势：

1.装置快捷，集成墙面与传统的

装修资料比照，它的装置十分简略快

捷，传统墙面需求经腻子粉与油漆的

重复涂刷，而集成墙面一般只需直接

装置即可，墙面无需任何处理，能够直

接装置在毛坯房中。

2.易清洁，常用的墙纸、油漆的墙

面耐脏功能一般较差，假如被小孩子涂

鸦上各种色彩，清洁起来会比较困难，

但是集成墙面通过高温覆膜工艺处理，

防水防潮功能强，污渍只需悄悄擦洗就

可去除，清洁起来比较简单。

3.防潮，在许多南边区域都会呈

现南风天，导致室内较为湿润，假如

用瓷砖或油漆的墙面会呈现许多水

渍，而集成墙面就能够长期保持干爽

的状况。

4.隔音，经研讨测验表明，

集成墙面与一般墙面比较，能

够下降29分贝的噪音，隔音作

用强，因而用户在睡觉时不会

受到客厅电视声响与下水道声

响的打扰，确保用户有优质的

睡眠。
记者殷彤整理

集成墙面的优缺点有哪些？
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